
Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Колонная сплит-система Midea MFM-24ARN1-Q / MOCA30U-24HN1-Q

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/kolonnaya-split-sistema-midea-
mfm-24arn1-q-moca30u-24hn1-q

Описание

Колонная сплит-система Midea MFM-24ARN1-Q / MOCA30U-24HN1-Q оснащен 
инновационной функцией распознавания утечки фреона, что гарантирует безопасность и 
долговечность оборудования.
Электронная система управления работает на базе современного микропроцессора, который 
контролирует процесс функционирования и осуществляет самодиагностику.
Агрегаты представляют собой высокоэффективное и качественное оборудование, способное в 
считанные минуты создать комфортные микроклиматические условия в обслуживаемом 
помещении.
Среди их достоинств – широкие функциональные возможности, стильный внешний облик и 
низкие шумовые характеристики.
Такие кондиционеры станут отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство.
Особенности Midea MFM-24ARN1-Q / MOCA30U-24HN1-Q:
Функция автоматического перезапуска
Режим комфортного сна Программируемый суточный Таймер
на включение и выключение Встроенный электронагреватель Многофункциональный LCD 
дисплей Функция обнаружения утечки хладагента Режим независимого осушения Режим 
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TURBO производительности Функция самодиагностики

Характеристики

Тип внутренего блока Колонный 

Модель кондиционера 24 (до 70 м.кв) 

Режим работы Охлаждение и обогрев 

Максимальная длина трассы 20 м 

Мощность охлаждения 7030 Вт 

Мощность обогрева 7620 Вт 

Страна производителя Япония 

Потребляемая мощность (охлаждение) 4200 Вт 

Потребляемая мощность (обогрев) 4300 Вт 

Гарантийный срок 3 года 

Wi-fi Пульт дистанционного управления Да 

Уровень шума (внутренний блок), Дб 43 

Электропитание 220-240/1/50 

Коэффициент эффективности EER 2.81 

Диапазон температур наружного воздуха 
(охлаждение), °C

18 — 43 

Диапазон температур наружного воздуха 
(обогрев), °C

-7 — 24 

Диаметр жидкой магистрали, мм 9.52 

Диаметр газовой магистрали, мм 15.88 

Перепад высот 10 м 

Габаритный размер (внутреннего блока) 500x1700x 315x мм 

Габаритный размер (внешнего блока) 845x700x 320x мм 

Вес (внешний блок) 52.7 кг 

Вес (внутренний блок) 38.6 кг 

Цвет белый 

Инвертор Нет 

Страна сборки Китай 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


