
Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Индукционный запайщик DGYF-S500A

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/induktsionnye-
zapayshchiki/induktsionnyy_zapayshchik_dgyf_s500a

Описание

Индукционный запайщик горловины серии DGYF-S500A предназначен для запечатывания 
горловины различной тары фольгированным вкладышем (платинкой)
При помощи электромагнитной индукции запайщик разогревает фольгу, а та в свою очередь 
способствует припайки полимерного слоя вкладыша к основанию горловины
Основание не должно быть металлическим
Диапазон запайки данного устройства от 20 до 100мм в диаметре горлышка
Аппарат легок в управлении, имеет малый вес и потребление электроэнергии, а так же быстрое 
время спайки
Данное оборудование используется в упаковочных процессах на различных химических 
производствах, в фармацевтике, при упаковке БАДов и т
д
Технические параметры Индукционный запайщик DGYF-S500A  

Характеристики

Напряжение (В/Гц) AC 220/50 110/60 
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Мощность (Вт) 500 

Диаметр запечатывания (мм) Φ20-Φ100 

Внешние рaзмеры (Д*Ш*В) (мм) 340*290*150 

Вес нетто (кг) 5 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


